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Фільтровентиляційна установка Arconik BSM 600 (ARC 600) монтаж на стіні

ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ВЕНТИЛЯТОР (EBL)

ВИХІДНИЙ ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОРА
ЗОНА 264Х140 ММ

Нормально відкритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ
КЛАПАН З
ПЕРЕДФІЛЬТРОМ (BVNO)
на фланці 8"

Нормально закритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ
КЛАПАН надлишкового
тиску (BVNC)
на фланці 8" - 2 шт

ПОВІТРЯНИЙ
ШЛАНГ

ХІМОСТІЙКИЙ
ШЛАНГ ФІЛЬТР-ПОГЛИНАЧ

(AFU)

РОБОЧА ЗОНА
РУЧНОГО
РЕЗЕРВНОГО
ПРИВОДУ

РУЧНИЙ РЕЗЕРВНИЙ
ПРИВОД РОБОЧА ЗОНА

РОЗМІР МІНІМУМ МАКСИМУМ

РОЗМІР РЕМЕНЯ МОЖНА ЗАМОВИТИ
ТИП РЕМЕНЯ ВІДСТАНЬ D

ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА
ДО ПОВІТРОВОДУ
*ДОСТУПНИЙ ТИСК ДЛЯ ПОВІТРОВОДІВ 150 ПА

 ЗАКРИТИ ЗАГЛУШКОЮ (В КОМПЛЕКТІ)

ВИХІД INLINE ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
КЛАПАНА BVNO НА СУМІЖНІЙ СТІНІ

СТІНА ДЛЯ МОНТАЖУ BVNO

СТІНА ДЛЯ МОНТАЖУ
ФІЛЬТРА І ВЕНТИЛЯТОРА

ХІМОСТІЙКИЙ ШЛАНГ
БУДЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ТУТ

Вихід "інлайн" для клапану

ВИХІД INLINE ДЛЯ BVNO 1000

РОЗМІРИ ФЛАНЦЯ ДЛЯ МОНТАЖУ
ПРОТИВИБУХОВИХ КЛАПАНІВ

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНА
ВЕНТИЛЯТОРА

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ
КРОНШТЕЙНА РУЧНОГО ПРИВОДУ

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ
КРОНШТЕЙНА ФІЛЬТРА (2 шт)

M16 (Х8 ШТ)
ПО КОЛУ 280

ЦЕНТРАЛЬНА ВІСЬ
ВЕНТИЛЯТОРА

ВІСЬ РУКОЯТКИ РУЧНОГО
РЕЗЕРВНОГО ПРИВОДУ

M10 (Х5 ШТ)

M10 (Х4 ШТ)

СТАНДАРТНА
КОМПЛЕКТАЦІЯ

СТІНА
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