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 РОЗМІРИ
 MINIMUM

MM
 MAXIMUM

MM

 A
 B
 C
 D
 E
 G
 H
 I
 J

 L
 K

 300

1000
 170
1812
 800

70
 310
 310

 100
700

 300
 NA

570
NA
1300

 NA

 NA
 NA
 NA
 NA

1200

850-H
1250-H
1560-H

990+/-2
1498+/-2
1892+/-2

D

A

15
4

K

1732

NA

161

27

30
44

L

210

НАСТІННЕ МОНТАЖНЕ КРІПЛЕННЯ ЗАМОВЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМО,
ЯКЩО ABV ВСТАНОВЛЕНО НА СУМІЖНІЙ СТІНІ

ТУТ ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ
ГАЗОВИЙ ШЛАНГ

ВХІД/ВИХІД ДЛЯ КЛАПАНА

ВИХІД INLINE
ДЛЯ BVNO 550

НОРМАЛЬНО
ЗАКРИТИЙ

ПРОТИВИБУХОВИЙ
КЛАПАН

НАДЛИШКОВОГО
ТИСКУ (BVNC)
НА ФЛАНЦІ 8"

РЕЗЕРВНИЙ РУЧНИЙ
ПРИВІД

(ОПЦІОНАЛЬНО)
ЗНІМНИЙ РЕЖИМ ЗБЕРІГАННЯ

Нормально відкритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН 3

ПЕРЕДФІЛЬТРОМ (BVNO)
на фланці 8"

НАПРАВЛЯЮЧА
ПОВІТРЯНОГО

ШЛАНГА

ФІЛЬТР-ПОГЛИНАЧ
 (AFU)

Примітка: Якщо стіна знаходиться праворуч, всю конструкцію можна встановити, віддзеркаливши всі розміри.

ЗАКРИВАЄТЬСЯ ЗАГЛУШКОЮ
(ПОСТАЧАЄТЬСЯ З ЗАПАСОМ)

СТІНА ДЛЯ
МОНТАЖУ ABV

СТІНА ДЛЯ МОНТАЖУ
ФІЛЬТРА ТА ВЕНТИЛЯТОРА

НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН

НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ (BVNC)
НА ФЛАНЦІ 8"

ВИХІДНИЙ ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОРА ДУ 200

ГАЗОВИЙ
ШЛАНГ

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ВЕНТИЛЯТОРА

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ
РЕЗЕРВНОГО РУЧНОГО ПРИВОДУ

РОЗМІРИ ФЛАНЦЯ ДЛЯ МОНТАЖУ
ПРОТИВИБУХОВИХ КЛАПАНІВ

M10 (X4 ШТ)

М16 (Х8 ШТ)
ПО КОЛУ 280

M10 (X5 ШТ)

КОМПЛЕКТ РЕМЕНЯ ЗАМОВЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМО
ВАРІАНТ РЕМЕНЯ ЦЕНТРАЛЬНА ВІДСТАНЬ (F)

РОЗМІРИ КРІПЛЕННЯ ФІЛЬТРА (А)

ПОВІТРЯНИЙ
ШЛАНГ

520
(РОБОЧИЙ
ДІАМЕТР)

ВЕНТИЛЯТОР ЗМІНЕНО.
ДІАМЕТР ВИХОДУ ЗМІНЮЄТЬСЯ

З 100 НА 200
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