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(РОБОЧИЙ
ДІАМЕТР)

Нормально відкритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН

3 ПЕРЕДФІЛЬТРОМ
(BVNO) на фланці 4"

ВИХІДНИЙ OTBІР
ВЕНТИЛЯТОРА

ДУ 100
B

A D E

∅110

НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН

НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ (BVNC)
НА ФЛАНЦІ 4"

H

G

РОЗМІР  MINIMUM
MM

 MAXIMUM
MM

 A
 B
 C
 D
 E
 F

 300
 300

 NA
 NA

670
 410

870
 NA

 400
 800 1300

G

∅110 ∅220

М16 (Х4 ШТ) ПО КОЛУ 180

РОЗМІРИ ФЛАНЦЯ ДЛЯ МОНТАЖУ
ПРОТИВИБУХОВИХ КЛАПАНІВ

РОЗМІРИ КРІПЛЕННЯ ФІЛЬТРА (А)

М10 (Х5 ШТ)

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ВЕНТИЛЯТОРА

H

 NA

 300
 300

 NA
 NA

ФІЛЬТР-
ПОГЛИНАЧ

 (AFU)

ГАЗОВИЙ
ШЛАН

ПОВІТРЯНИЙ
ШЛАНГ

НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН

НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ (BVNC)
НА ФЛАНЦІ 4"

C
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